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Райдер группы «Dolphin»
+7-916-308-7070 - 89163087070@mail.ru Владимир Тепляков – организация концертов
renat242@mail.ru Ренат Ибрагимов – продюсер
Убедительная просьба! Внимательно прочитайте райдер – техническую и бытовую части! 
Вы сможете найти ответы на большинство вопросов.
1. Техническая часть.

ЗАЛ
Варианты проведения концертов в залах полностью состоящих из сидячих мест (театры, ДК и т.д.) НЕПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ и всегда должны оговариваться отдельно!
СЦЕНА – черный кабинет.
P.A. system (звукоусиление):

Для проведения концерта группы необходима аппаратура, обеспечивающая громкое, качественное и комфортное звучание на концертной площадке. Из расчёта для зала на 1000 человек мощность аппарата должна быть не менее 16 кВт. 
F.O.H. оборудование:

1). Микшерный пульт (Allen&Heath, Midas, Soundcraft (кроме Spirit), Yamaha (кроме GA серии) или аналогичного класса) не менее: 32 каналов (на каждом канале EQ 4 полосы – High, Low, ОБЯЗАТЕЛЬНО! 2 (полу)параметрических эквалайзера), минимум 8 AUX-ов ,  6 подгрупп; F.O.H Пульт должен быть расположен по центру перед!!! сценой (на расстоянии 2/3 от длины зала, на уровне сцены(танцпола)) (никаких балконов или комнат с открытым окном). Не желательны большие пульты более 48 каналов и с двухуровневыми ручками секции EQ. Пульт ставится для работы СТОЯ на высоте 90-100 см.  
Согласованное выступление на сборном коинцерте, возможно только первыми (т.е. саундчек непосредственно перед выступлением!) или при наличии  цифрового  пульта 
2). Если нет оперативного доступа к мастер EQ, то 2-канальный 30 полосный графический эквалайзер, включенный в разрыв мастера пульта;

3). ВИДЕО
1. Проектор (мощностью не менее 5000 lumen) - вход BNC или вход RCA (один вход для композитного видео-сигнала с разъемом «тюльпан») никаких VGA! 
(Предпочтителен вариант широкоугольного проектора, находящегося на полу сцены.)  

2. Место для запуска видео должно быть рядом со сценой, не менее чем от 3 до10 метрах от сцены. 

3. Провод к проектору композитный тюльпан-тюльпан или BNC (достаточной длины, чтобы доходил до места запуска видео).
4. Компьютерный экран минимум 15 дюймов с проводом VGA блоком питания, плоский.

5. Стойки под микрофон – 3 штуки – чтобы можно было открутить крепеж для микрофона, подробно смотреть фото. В хорошем состоянии, не шатающиеся, диаметр крепления (только!) 5,5 см.
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6. Стол, чтобы разложить на него всю аппаратуру для видео (размер 50 см х 150 см.)

7. Экран (размер – максимально большой в зависимости от сцены; экран должен быть расположен на заднике сцены строго по центру, причем нижний край должен располагаться максимально низко).
4). Стойка под портостудию (портостудия находится около F.O.H. пульта, поэтому если на концертной площадке имеется отдельный мониторный пульт необходимо обеспечить три канала AUX для передачи сигнала с портостудии на мониторный пульт);

5). Качественные эквалайзеры на всех 4-х мониторных линиях (включая ушные мониторы).

6). 6 (Шесть) каналов компрессии (dbx 266 или аналогичный класс и выше )

· 2 канала в инсерт каналов Portostudio L,R (каналы16,17);

· 1 канал в инсерт гитарный комбо (канал 10)

· 1 канал в инсерт Н.Н. . (канал 9)

· 2 канала на Group 5,6 (E-drums)

7). 2 (два)  канала обработки Tap Delay(с возможностью установки точного времени задержки в мс) и Reverb (TC M-one желательно - никаких ashly и подобных приборов с неизменяемыми пресетами быть не должно!!!)
9). На пульте для каналов 12,13,14 DirectOut’ы должны быть в PostEq режиме (для некоторых пультов необходимо заранее переключить открыв крышку пульта, чтобы неделать этого во время саундчека) в противном случае необходимо наличие допольнительных 2 подгрупп с индивидуальным выходом или 2-х дополнительных AUX’ов
BackLine оборудование:

Размер сцены – длина не менее 10м, глубина не менее 5м!!!!!

1). Стойки для барабанов (обязательно):


1 x Hi-Hat stand (с замком)              


1 x Snare stand (высокая, для игры стоя!!! Собирается из основания стойки под тарелку)                


2 x Cymbal boom stand (стойки типа “журавль”, только на "двойных ногах")

2). Стойка микрофонная  типа “журавль” и микрофон (SM-81/SM-98);

3). ламповый гитарный усилитель + кабинет, необходимы одна из следующих моделей Fender Twin Reverb ,Fender Delux reverb, Orange, Hiwatt Custom,  Fender Concert,

Fender Super Reverb, Peavey Classic  – в крайнем случае ламповый Fender от 50вт (не должно быть гитарных усилителей отечественного производства!!! а так же восточной Европы, желательно США, Англия), снятый через SM 57 согласно patch-list, стойка типа «журавль»;

4). 1- DI-box включенный в линию согласно patch-list;

5). Одна стойка типа «журавль» и микрофон (1 х Shure SM-58/Sennheiser E865 или E855);

6). Три мониторных линии, все одной марки!(каждая не менее 2-х мониторов по 200 W); 4-ая линия на сцене рядом с вокалистом – от вас XLR ПАПА (для ушного монитора).
7). Около места гитариста должно быть не менее 2-х точек питания 220В\50Гц;

8). Стойки для электрогитар - 3 шт.;

9). Необходимое количество соединительных кабелей согласно Patch-List;

10). Коврик под барабанную установку 2м*2м .

11). Микрофон talkback для связи со сцены с пультом (в любой канал пульта).

12). Микрофон для связи техника на сцене рядом с гитаристом без стойки. (включается в 22 канал)

Вся аппаратура должна быть доставлена к месту проведения концерта, подключена и протестирована до начала саунд-чека. Необходимое время саунд-чека: 4 часа. Во время саунд-чека и концерта со стороны организаторов обязательно присутствие охраны сцены и пульта, а также тех. персонала (для разрешения возможных технических вопросов). Зрители впускаются в зал только после саунд-чека группы.

PATCH-LIST
	Ch№ 
	Instrument
	Source
	Insert
	Routing

	1
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	2
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	3
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	4
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	5
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	6
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	7
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	8
	E-drums
	XLR
	
	Group 5,6

	9
	H.H. 
	SM-81/SM98
	Compressor
	Group 5,6

	10
	Combo
	SM-57/E 609
	Compressor
	Group 3,4

	11
	LoopStation
	DI-Box
	
	Group 3,4

	12
	Vocal
	
	
	

	
	
	
	
	

	16
	Portostudio L
	Мы предоставляем разъемы типа Jack-папа,если на пульте line in типа XLR – необходимо предоставить переход.(Di-box или переходники)
	Compressor 
	Group 3,4

	17
	Portostudio R
	---//---
	Compressor 
	Group 3,4

	18
	Portostudio L2
	---//---
	
	Group 3,4

	19
	Portostudio R2
	---//---
	
	Group 3,4

	20
	Возврат с обработки 1
	
	
	

	21
	Возврат с обработки 2
	Вокодер
	
	

	22
	Микрофон техника
	
	
	

	
	
	
	
	


13,14,15 каналы – просто оставить пустыми.
Посылы (AUX-ы)
1,2,3 Мониторы (смотри стэйдж план)

4 – ушной монитор (ставится на сцене)

5 – Наша обработка

6 – посыл на ушной монитор техника ставится на сцене

7,8 – ваша обработка Hall, Delay.
13). Свет

Настройки основного света производятся на саунд-чеке совместно с местным художником по свету, поэтому его присутствие на саунд-чеке ОБЯЗАТЕЛЬНО! Из доп. оборудования на сцене необходимо (приборы надо просто сложить аккуратно в углу сцены наш техник сам их расставит после расстановки звукового оборудования):

7шт. - Led Par 64 - с линзой на каждом сегменте, с узким углом раскрытия (до 15 градусов), в крайнем случае, без линз, в самом крайнем случае с более широким углом раскрытия - предустановку приборов делать начиная с 100 канала DMX

2шт. - Стробоскоп - Atomic 3000 

Пожалуйста, заранее пришлите марку и модель LED par 64 т.к. нам необходимо перепатчить программу.
Минимальные требования по местному свету. У нас две статичные точки А и Б (на эскизе). Приборы «1» строго динамические -  сканеры или спот-головы (не WASH). Приборы «2» могут быть как динамические сканеры, спот головы (не Wash), или же PAR или LedPAR (узкие, не заливочного света). Предполагается, что местный свет смонтирован сверху (на ферме). Этот минимальные требования, поэтому, пожалуйста, не поленитесь перевесить приборы, как показано на эскизе, если же у вас больше приборов (особенно динамических), то не стоит расстраиваться, они пригодятся, и мы будем их использовать, самое главное, чтобы принципиально было как минимум 4 контровых прибора, и как минимум 2 узких прибора с фронта.
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STAGE PLAN группы «Dolphin»

На сцене два человека, гитарист и барабанщик, он же вокалист

цифрами 1; 2; 3; …  обозначены входные каналы пульта.
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!!!Обратите внимание такой stage-plan используется на всех концертах, в том числе на сборных (фестивалях и т.д.). НЕ ВОЗМОЖЕН вариант использования барабанов, которые стоят на втором (заднем) плане сцены!!!

Все вопросы по техническому райдеру группы можно прояснять по телефону ТОЛЬКО ПОСЛЕ высылки полного встречного райдера на e-mail. Продюсер - Ренат Ибрагимов renat242@mail.ru
Встречный райдер содержащий следующую информацию просьба присылать на адреса renat242@mail.ru; 89163087070@mail.ru 
(одним письмом и с указанием !города! в теме):

1. План схема сцена+зал с указанием:
   а) Размеры сцены в метрах.
   б) Расположение портальных акустических систем (подвес или стоят на полу; если  стоят на полу, то, какое расстояние от пола?)
   в) Расположение звукорежиссерского пульта.

2. Фотографии
   а) Вид на сцену из центра зала
   б) Вид на сцену от звукорежиссерского пульта
   в) Вид со сцены в сторону зала
   г) Вид на Основную Акустическую Систему из центра зала

3. Техническая информация:
   а) Марка и модель основных усилителей и акустических систем и их количество
   б) Марка и модель гитарного комбика
   в) Марка и модель звукорежиссерского пульта
   г) Марка и модель сценических мониторов и их количество.

4. Свет
   а) Марки модель и количество стационарных (местных)    осветительных приборов

   б) Марки и модель дополнительных Led Pars 

5. Бытовая часть


а) фото и марки автомобилей (фото салона)

б) фото (или сайт) номеров гостиницы


в) описание (или сайт) ресторана

